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هدف : تشریح نحوه کار با دستگاه قرائت مستقیم ترکیبات آلی فرار مدل: PhoCheck TIGER 
دامنه کاربرد: آزمایشگاه عوامل شیمیایی گروه مهندسی بهداشت حرفه اي  
مسئولیت: کلیه دانشجویان در هنگام استفاده از دستگاه قرائت مستقیم PhoCheck مسئولیت اجراي این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئول آزمایشگاه عوامل شیمیایی مسئولیت نظارت بر حسن اجراي مفاد این دستورالعمل را به عهده دارد.  
مفاد دستور العمل : 
الف - روشن کردن دستگاه: 
کلید اینتر/روشن/خاموش (شکل مقابل) را یک بار فشار دهید تا دستگاه روشن شود.   [image: ]
2 - خاموش کردن دستگاه: 
کلید اینتر/روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید دستگاه شروع به شمارش معکوس از 3 می نماید در این زمان کلید را نگه دارید. بعد از 3 ثانیه دستگاه خاموش می شود.  
3 - نصب نرم افزار در کامپیوتر یا لپ تاپ 
فلش همراه دستگاه را به کامپیوتر وصل نموده و فایل ion_cd_Tiger.exe را اجرا نمائید.   
از صفحه باز شده گزینه Install Tiger Software را انتخاب نمائید و سپس مراحل نصب را ادامه دهید تا برنامه نصب، کامل شود.  
4 -  اتصال دستگاه به کامپیوتر 
1- روي آیکون TIGER در دسکتاب کامپیوتر دو بار کلیک کنید تا برنامه TIGER PC باز شود. 
2- از منوي سمت چپ گزینه Instrument(s) را انتخاب نمائید.  
3- [bookmark: _GoBack]دستگاه Phocheck را روشن کنید و صبر کنید تا به طور کامل برم افزار آن اجرا شود (بوت شود).  
4- دستگاه را با کابل مخصوصUSBبه کامپیوتر وصل نمائید. 
5- صبر کنید تا پیام 'Found New Hardware' ظاهر شود و از پنجره باز شده گزینه Install را انتخاب نمائید تا دستگاه روي کامپیوتر نصب شود. 
6 - شماره دستگاه در قسمت پائین 'Instrument(s)' ظاهر می شود. 
7- روي شماره کلیک کنید خلاصه اي از مشخصات دستگاه در سمت راست پنجره مشاهده می کنید. 
 
8- براي انجام تنظیمات دستگاه روي گزینه 'Configuration' کلیک کنید. صفحه زیر را مشاهده می کنید. 
 
 
 
26 - تنظیمات منوهاي دستگاه با استفاده از نرم افزار آن : 
1- تنظیم روشنائی صفحه نمایش دستگاه: در قسمت Backlight چهار حالت "دائما خاموش: Permanently Off"، 
"دائما روشن: Permanently On"، "روشن شدن در نور کم محیط: On in low ambient Light" و " روشن براي زمان محدود: On For Limited Time (از 1 تا 99 ثانیه قابل تنظیم است)"  وجود دارد روشنائی دستگاه را با توجه به نیاز در این قسمت تنظیم نمائید. 
2- صدا: صدا وآژیر دستگاه را در حالت هاي صدا دار کردن کلیدها، آژیر و قوي شدن صدا به طور تدریجی در این قسمت تنظیم نمائید. 
3- واحدها: بر حسب نیاز از یکی از چهار حالت µg/m3،ppb ،ppm و mg/m3استفاده نمائید. 
4- قفل (Lock): صفحه کلید دستگاه را با این گزینه قفل یا از حالت قفل خارج کنید. 
5- تعیین گزینه هاي منوي کلیدهاي A و B دستگاه (Soft Menu): با کشیدن و گذاشتن (Dragging and dropping) هر کدام از گزینه ها در منوي A و B عملکردهاي مورد نظر را به کلید هاي A و B دستگاه اختصاص دهید یا ترتیب آنها را تنظیم نمائید. 
صفر کردن دستگاه (Zeroing):   
6 - Zero at switch on: وقتی انتخاب می شود دستگاه به طور اتوماتیک صفر را بر اساس  هواي محیط تنظیم می کند. وقتی انتخاب نشود از صفر کالیبراسیون استفاده می شود.  
 
7- [image: ]Fixed Zero: وقتی انتخاب می شود دستگاه از صفر کالیبراسیون دستگاه به صورت ثابت استفاده می نماید.  
8- Zero tracking: وقتی انتخاب می شود وقتی در محیطی تمیزتر اندازه گیري انجام می شود اعداد منفی نشان داده می شود.  
9- ساعت: ساعت دستگاه را در این قسمت تنظیم نمائید. 
10- لامپ: نوع لامپ مورد استفاده در دستگاه را در این قسمت انتخاب نمائید. 
11- ذخیره اطلاعات (Datalog): براي تنظیم مدت زمان بین ذخیره مقادیر اندازه گیري شده از این قسمت استفاده کنید. کمترین زمان 1 ثانیه است. در صورتی که تمایل داشته باشید که دستگاه در زمان ذخیره اطلاعات در حالت Sleep قرار بگیرد بخش مربوطه را تیک بزنید. حالت Sleep تنها براي فاصله زمانی ذخیره 2 دقیقه و بیشتر قابل استفاده است. 
12- پر شدن حافظه (Log Full): در صورتی که بخواهید با پر شدن حافظه دستگاه آلارم دهد علامت زنگ را تیک بزنید. 
در صورتی که بخواهید اطلاعات قدیمی حذف و اطلاعات جدید جایگزین شود علامت بازیابی اطلاعات را تیک بزنید. 
13- ناحیه: از این بخش براي تعیین 128 ناحیه مختلف که قصد اندازه گیري در آنها را دارید استفاده کنید. اسم ناحیه بیشتر از 8 کارکتر نمی تواند باشد. 
14- لرزش (Vibrate): زمانی که می خواهید دستگاه هنگام ایجاد آلارم لرزش هم داشته باشد این بخش را انتخاب نمائید. 
15- TWA STEL: مقادیر حدود مجاز به دو شکل TWA و STEL و مراجع مورد استفاده را در این بخش مشخص نمائید. 
16- کالیبراسیون (Calibration): در این بخش تغییري ایجاد نکنید. 
17- ارسال تغییرات به دستگاه (Send to Instrument): وقتی تغییرات لازم را اعمال کردید با کلیک روي این بخش تغییرات را به دستگاه ارسال کنید. 
  
  
 
27 -  شارژ کردن دستگاه:  
1- قبل از اقدام به شارژ، دستگاه را خاموش کنید. 
2- در محیطی ایمن اقدام به شارژ دستگاه نمائید. 
 
 
3- بالشتک مخصوص شارژ را به برق وصل نمائید. در این حالت لامپ شارژر با رنگ قرمز روشن می شود. 
4- دستگاه را روي بالشتک شارژر قرار دهید تا اتصال آن برقرار گردد. در این حالت رنگ لامپ شارژر نارنجی می شود. 
5- زمانی که رنگ لامپ شارژر سبز شد دستگاه شارژ شده آنرا از برق جدا نمائید. 
6- - براي شارژ دستگاه تنها از شارژر مخصوص دستگاه که داخل کیف دستگاه قرار دارد استفاده کنید. 
7- دقت کنید که زمان نگهداري از دستگاه شارژ آن پر باشد. 
28 - معرفی کلیدهاي موجود در دستگاه: 
1- کلیدهاي دستگاه شامل دو کلید A و B، کلید هاي بالا و پائین، کلید خروج (Esc) و کلید اینتر/روشن/خاموش می باشد . 
2- عملکرد کلیدهاي A و B به عملکرد اختصاص داده شده به آنها بستگی دارد که دستورالعمل آن در بالا شرح داده شد. 
3- براي جابجا شدن بین گزینه هاي مختلف از کلیدهاي بالا و پائین استفاده می شود.  
4- براي انتخاب یک عملکرد، خاموش و روشن کردن دستگاه از کلید اینتر/روشن/خاموش استفاده می شود. 
5- براي خروج از یک منو یا لغو یک عملکرد انتخاب شده از کلید Esc استفاده می شود. 
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